
1und1.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 13470330, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 25.05.2023

PRODUKTDATENBLATT
1&1 BusinessServer

Wi-Fi – Highspeed  
bis in die letzte Ecke

Abbildung ähnlich

Highlights

■ �WLAN-Router mit integriertem Modem für VDSL bis 
300 MBit/s, ADSL2+ und ADSL

■ �Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 
600 MBit/s (2,4 GHz), Dual-Band

■ �WLAN Mesh – Mehrere WLAN-Zugangspunkte ein-
fach zusammenfassen und damit das Heimnetz ver-
größern

■ �4 x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)
■ �Smart Home-Funktionen zum Messen und Schalten 

in Benutzeroberfläche integriert

Anschlüsse

■ �VDSL- oder ADSL-Anschluss
■ �IP-basierte Telefonie
■ �4 x Gigabit-LAN; WAN über LAN 1
■ �WLAN Access Point IEEE 802.11ax, ac, n, g, a
■ �1 x USB-Anschluss für Speicher und Drucker
■ �Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 

Schnurlostelefone
■ �1 a/b-Port (wahlweise TAE/RJ11) für analoges 

Telefon, Anrufbeantworter oder Fax  

WLAN

■ �Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 
600 MBit/s (2,4 GHz)

■ �Kompatibel zu den WLAN-Standards IEEE 
802.11a/g/n/ac

■ �Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehre-
re WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelli-
genten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 
6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh

■ �2x2 (2,4 GHz), 3x3 (5 GHz) mit MU-MIMO
■ �Dual-Band-WLAN: Gleichzeitiger Betrieb im 5-GHz- 

und 2,4 GHz-Band
■ �Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-

Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition 
Mode verfügbar

■ �AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos 
surfen

■ �WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von 
WLAN)

■ �Wi-Fi Protected Setup (WPS)
■ �WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde 

und Besucher
■ �WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem 

störungsfreien WLAN-Funkkanal
■ �WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem 

Stromverbrauch

Geräteeigenschaften

■ �Abmessungen (B x H x T): 200 x 45 x 152 mm
■ �Wandmontage möglich
■ �Mittlere Leistungsaufnahme: 6 Watt

1&1 BuisinessServer Details 

■ �Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe, 
Kindersicherung, DHCP, DynDNS, UPnP

■ �Eco-Mode reduziert Stromverbrauch und 
Funkleistung für WLAN

■ �Unterstützung von DLNA-fähigen Geräten  
(UPnP-AV)

■ �WLAN-Verschlüsselung (WPA3) mit individuellem 
Kennwort bereits werkseitig aktiviert

■ �FRITZ!NAS – ein gemeinsamer Speicher für alle 
Daten im Heimnetz

Lieferumfang

■ �1&1 BusinessServer+ (FRITZ!Box 7530ax)

n �Netzteil

n ��DSL-Kabel

n �LAN-Kabel

n ��Service-Informationen


